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BLUESOUND – B100S
BluOS Network Player

• Integrazione con sistemi di 
network storage

• Compatibile con i principali servizi 
di streaming inclusi Spotify, Tidal, 
Qobuz etc.

• Consente lo streaming di Internet 
Radio

• PC/Mac, iOS/Android (BlueOS) e 
controllo di terze parti

• IR, Trigger OUT e LAN
• Play da USB key
• Uscita Subwoofer dedicata
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BLUESOUND – B100S
BluOS Network Player

• Stereo Line-In
• Uscita stereo digitale optical/coax
• Livelli di sicurezza per prevenire 

interventi indesiderati
• Supporta hi-res audio fino a 

192kHz/24 bit
• Supporta contenuti MQA (Master 

Quality Autheticated)
• Formato 1/3 unità rack
• Supporto opzionale per 

l’installazione di 3xB100S in 
un’unità rack
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BLUESOUND – B400S
BluOS Network Player 4 zone

• Integrazione con sistemi di network storage
• Compatibile con i principali servizi di streaming inclusi Spotify, Tidal, Qobuz etc.
• Consente lo streaming di Internet Radio
• PC/Mac, iOS/Android (BlueOS) e controllo di terze parti
• Play da USB key
• Uscita Subwoofer dedicata
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BLUESOUND – B400S
BluOS Network Player

• Stereo Line-In
• Uscita stereo digitale optical/coax
• Livelli di sicurezza per prevenire interventi indesiderati
• Supporta hi-res audio fino a 192kHz/24 bit
• Supporta contenuti MQA (Master Quality Autheticated)
• Formato 1 unità rack
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BLUESOUND – B160S
BluOS Network Player con zone amplifier

• Amplificatore stereo integrato 2 x 
60W 8 Ohm

• Integrazione con sistemi di network 
storage

• Compatibile con i principali servizi di 
streaming inclusi Spotify, Tidal, 
Qobuz etc.

• Consente lo streaming di Internet 
Radio

• PC/Mac, iOS/Android (BlueOS) e 
controllo di terze parti

• IR, Trigger OUT e LAN
• Play da USB key
• Uscita Subwoofer dedicata
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BLUESOUND – B160S
BluOS Network Player con zone amplifier

• Stereo Line-In
• Uscita stereo digitale optical/coax
• Livelli di sicurezza per prevenire interventi indesiderati
• Supporta hi-res audio fino a 192kHz/24 bit
• Supporta contenuti MQA (Master Quality

Autheticated)
• Supporto opzionale (RM160) per l’installazione di 6 x 

B160S in 3 unità rack
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BLUESOUND – A860
8 x zone amplifier

• 8 canali di amplificazione di elevata qualità
• Ingressi bilanciati specifici per applicazioni Commercial
• Eroga 50W x 8@8 Ohm – 60W x 8@4 Ohm – 120W@8 Ohm (canali accoppiati in 

bridge)
• Standby automatico o remotato tramite trigger (consumo 0,5W)
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BLUESOUND – A860
8 x zone amplifier

• Ventola termostata 
• Ingressi bilanciati Global indirizzabili verso tutte le uscite
• Uscite bilanciata di linea Pass-Through per alimentare altri amplificatori
• Formato compatto 2 unità rack
• Indicatori per status amplificatori e canali
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BLUESOUND – BSP125
BluOS Network Streaming Speaker

• Integrazione con sistemi di network 
storage

• Compatibile con i principali servizi di 
streaming inclusi Spotify, Tidal, 
Qobuz etc.

• Consente lo streaming di Internet 
Radio

• PC/Mac, iOS/Android (BlueOS) e 
controllo di terze parti

• Collegamento LAN: streaming anche 
Wi-Fi

• Play da USB key
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BLUESOUND – BS125

• Stereo Analog / Digital Line-In
• Uscita stereo headphones
• Livelli di sicurezza per prevenire interventi 

indesiderati
• Supporta hi-res audio fino a 192kHz/24 bit
• Supporta contenuti MQA (Master Quality

Autheticated)
• Supporto opzionale per l’installazione a 

parete WM125

BluOS Network Streaming Speaker


